
Briliáns színek minden nap
A színes nyomtatás még sosem volt ilyen egyszerű és megfizethető. Ezek a kompakt, zökkenőmentesen
csatlakoztatható és erőfeszítés nélkül produktív asztali készülékek elérhető közelségbe hozzák a színes nyomtatást.

Lenyűgöző minőség és teljesítmény

Vibrálóan színes nyomatok

Gyors, 25 oldal/perces teljesítmény

Egyszerű vezeték nélküli kapcsolat

Helytakarékos kialakítás

Tökéletesek a nagy nyomtatási igényű kisebb irodák
számára, helyet takarítanak meg anélkül, hogy a minőség
vagy teljesítmény terén kompromisszumot kötnének. Lépést
tartva az igényekkel 25 oldal/perces sebességgel készítik a
vibrálóan színes és fekete-fehér nyomatokat. A kis
hatótávolságú kommunikációval (NFC) pedig a csatlakoztatás
csupán egy érintés, és a briliáns színek mindenki számára
elérhetővé válnak.

Színes nyomtató és MFP

RICOH
P C300W
M C250FWB

Nyomtató Fénymásoló Szkenner Fax



Intuitív érintőképernyős működés

Nyomtató és/vagy 4 az 1-ben MFP

Színes érintőképernyős panel

Gyors, egyutas szkenner

Opcionális második papírtálca

A Ricoh azonos nyomtatómotorral egy- és többfunkciós
verziókat is kínál, így megkönnyíti a megfelelő technológia
kiválasztását. A 4 az 1-ben M C250FWB nyomtató, másoló,
szkenner és fax funkcióval is rendelkezik. A színes
érintőképernyős panel leegyszerűsíti a működést, az egyutas
dokumentum-adagolóval (SPDF) pedig a kétoldalas
eredetiket egyszerűen, egy menetben lehet szkennelni. Az
opcionális második papírtálca bővíti a kapacitást, és lehetővé
teszi, hogy különböző méretű és típusú papírokat tartson
nyomtatásra készen.

Egyszerű mobil és WiFi kommunikáció

Megbízható nyomtatási technológia

Windows, Mac és Linux

AirPrint, Mopria és GCP

Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)

Mindegy, milyen nyomtatási környezete van, a P C300W és
M C250FWB teljesíti az igényeit. Windows, Mac és Linux
támogatás, AirPrint, Mopria és Google Cloud Print az
alapfelszereltség része, valamint egyszerű nyomtatás
okostelefonokról és tabletekről és szkennelés azokra. A WiFi
Direct és a kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) szintén be
van építve, így a hálózati kapcsolathoz elég csupán egy
érintés. Ezek a kompakt és megfizethető megoldások
megbízhatóan teljesítik a munkacsoportok kihívást jelentő
igényeit, ezzel átformálják a mindennapos
dokumentumkezelési folyamatokat.



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
FŐ MŰSZAKI ADATOK

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
ÁLTALÁNOS

Konfiguráció Asztali
Technológia Lézer
Bemelegedési idő 20 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje:
FF

9,4 másodperc

Első oldal elkészítésének ideje:
színes

9,8 másodperc

Folyamatos nyomtatási sebesség 25 lap⁄perc
Memória: alapkiépítésben 256 MB
Memória: maximum 256 MB
SPDF-kapacitás 50 lap -
Havi csúcsterhelhetőség 30 000
Kétoldalas egység Igen
Súly 30 kg 25 kg
Méret (szé x mé x ma) 420 x 493 x 473 mm 400 x 450 x 334 mm
Áramforrás 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

MÁSOLÓ (RICOH M C250FWB)

Többpéldányos másolás Legfeljebb 99 példány -
Nagyítás 25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként -
Igazolványmásolás Igen -

NYOMTATÓ

Nyomtatási eljárás Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben PCL5c

PCL6
PostScript® 3™

Nyomtatási felbontás Maximum:2400 x 600 dpi
Betűtípusok alapkiépítésben:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Interfészek: alapkiépítésben Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
USB 2.0

Mobilnyomtatási funkció Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
Windows® környezetek Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2003 + XenApp 5.0
Windows® Server 2003 + XenApp 5.0

Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2003 + XenApp 5.0

Mac OS környezetek Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Egyéb támogatott környezetek Linux környezetben

SZKENNER (RICOH M C250FWB)

Szkennelés: fekete-fehér 21 ipm -
Szkennelés: színes 12 ipm -
Felbontás: maximum 19 200 dpi -
Beolvasási felbontás 300 dpi -
Meghajtók Hálózati, TWAIN -
Beolvasási módok - -

FAX (RICOH M C250FWB)

Vonal PSTN,PBX -
Kompatibilitás ITU-T(T.37) Internet-Fax -
Átviteli sebesség 3 másodperc -
Modem seb.: maximum 33,6 Kbps -
Internetfax Alapértelmezett -
LAN fax Alapértelmezett -

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret A4
A5
A6
B5

Papírkapacitás: alapkiépítésben 250 lap
Papírbevitel: Kézi adagoló 1 lap
Papírkapacitás: maximum 751 lap
Kimeneti kapacitás:
alapkiépítésben

150 lap

Papírsúly Papíradagolók:60 - 163 g/m²
Opcionális tálcák60 - 105 g/m²
Kézi adagolótálca60 - 163 g/m²

Kétoldalas60 - 90 g/m²



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
FŐ MŰSZAKI ADATOK

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:max. 1300 vagy kevesebb
TEC* 0,31 kWh⁄hét 0,3 kWh⁄hét
* Referenciaérték az ENERGY
STAR tesztmódszer 3.0 verziója
alapján.

TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK

1x 500 lapos papíradagoló

KELLÉKANYAGOK

Induló készlet Fekete: 1000 oldal
Cián: 1000 oldal

Magenta: 1000 oldal
Sárga: 1000 oldal

Toner (fekete) 2300 nyomat
Toner (cián) 2300 nyomat
Toner (magenta) 2300 nyomat
Toner (sárga) 2300 nyomat
Kellékanyag kapacitás-mérési
módszer: ISO/IEC 19752

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék
színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved.
Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.


