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Fekete-fehér nyomtató

Nyomtató

SP 5310DN

60 Fekete-fehér
lap/pe

SP 5300DN

50 Fekete-fehér
lap/pe



Erős, mégis tartós kiegészítője a munkahelyének.

Az SP 5300DN és az SP 5310DN modell is gyors, megbízható, szorgalmas, mindennapi nyomtató, ami a

vállalkozásának dokumentum kimenetének gerincét adja. Mindkettőre igaz, hogy erős, hatékony és tartós

készülék. Kis méretük ellenére ezek az A4-es fekete-fehér nyomtatók egyszerűen elvégzik a munkát.

Ezen felül tartós kialakításuk kategóriavezető megbízhatósággal párosul, vezérlőjük és fejlesztett

processzoruk kivételesen gyors nyomtatást eredményez.

Kis méret

Fejlett vezérlő és processzor

Szinte karbantartás nélküli készülék

50 és 60 lap/perces nyomtatási sebesség opciók

Környezetbarát az alacsony áramfogyasztás által



Keményen dolgozik. A hét minden napján.

Maga az erő hozzáadott vezérlővel.

Az jelentős Intel 1,46 Ghz processzorral és a 2 GB
memóriával még a legösszetettebb feladatokat is a
legkisebb erőfeszítéssel végezheti el. A háttérben
dolgozó technológiák által Ön mindössze a
termelékenységet, a sebességet és a jobb
eredményt fogja észrevenni, ami által a
vállalkozása még hatékonyabbá válhat.

Kitartóan nyomtatnak.

Mikor a nyomtatókat folyamatosan használja, akkor
megbízható készülékre van szüksége. Éppen ezért
ezek a modellek képesek biztosítsani minden
funkciót, amire szüksége van, egyszerűen minden
munkát el tudnak végezni. Úgy terveztük őket,
hogy szinte nem igényelnek karbantartást, így
mindig a vállalkozásával foglalkozhat.

Tele van funkciókkal.

A kompakt dizájnnak köszönhetően nem kell
aggódni a hely miatt, illetve helyet spórolhat meg
az irodájában. Kis méretük csak álcázza, hogy
mennyi munkát tudnak elvégezni - és ezeket a
nyomtatókat szinte bárhol elhelyezheti. Közvetlenül
nyomtathat a telefonjáról, tabletjéről vagy az
alapgépről az IPDS opció használatával.

Alacsony energia. Alacsonyabb
költségek a vállalkozásában.

ARicoh első helyen folglakozik a környezettel, és
Önnek is segít ebben. Így ezek a nyomtatók a
technológiai tulajdonságok és az ár-érték arány
legjobb kombinációját kínálják, továbbá segítenek
csökkenteni az áramköltségeket.



SP 5300DN/SP 5310DN
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Konfiguráció: Asztali
Technológia: Lézer
Bemelegedési idő: 21/25,4 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

6/6 másodperc

Nyomtatási sebesség: Fekete-fehér: 50/60 lap/perc
CPU: Intel Celeron-M: 1,46 GHz
Memória: Alapkiépítésben: 2 GB

Maximum: 2 GB
Merevlemez (Opció): 320 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 420 x 410 x 345 mm
Súly: 18 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6,
Adobe® PostScript® 3™, PDF
Opció: XPS

Nyomtatási felbontás: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB2.0 Type A,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB
Server for Second Network Interface

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: Windows® 2000, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.7 or later

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
A4, A5, A6, B5, B6
Kézi adagolótálca: A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Half Letter

Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 2600 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 500 lap
Papírsúly: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:

64 - 120 g/m²
Kézi adagolótálca: 60 - 220 g/m²
Kétoldalas egység: 64 - 120 g/m²

Média kapacitás: Normál papír, Közepesen vastag
papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott
papír, Színes papír, Fejléces papír,
Előre nyomtatott papír, Vékony papír,
Speciális papír, Címkepapír, Borítékok,
Normál papír, Fóliák

BIZTONSÁG

Hitelesítés: Windows® hitelesítés, LDAP
hitelesítés, Alapvető hitelesítés,
Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x
vezetékes hitelesítés, Integration
server authentication, SMTP
authentication, POP before SMTP

Hálózatvédelem: Portok és protokollok
engedélyezése/tiltása, SSL támogatás,
SNMPv3 támogatás

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1,4 kW
Készenléti mód: 80,4/75,1 W vagy
kevesebb
Készenléti állapot: Kevesebb, mint
0,63/0,68 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 2,6/3,1
kWh

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, Kerekes kiegészítő keret

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás: Fekete: 25 000 nyomat
Megadott festékélettartam érték: A
festékélettartam az ISO/IEC 19752
alapján került meghatározásra

Induló készlet: 10 000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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